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Zastosowanie:

CECHY PRODUKTU

Materiał                                                               HDPE
Gramatura PN EN 1849-2 g/m2 1000 10%
Wysokość wytłoczeń mm 8 ±1

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE

Wytrzymałość na ściskanie PMS 967252:2013 kN/m2      ≥695
Odporność na obciążenia statyczne PN EN 12730 kg/24h     ≥40
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż PN EN 12311-2 N/50mm  ≥680
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek PN EN 12311-2 N/50mm ≥660
Wydłużenia przy max sile wzdłuż PN EN 12311-2 % ≥47
Wydłużenia przy max sile w poprzek PN EN 12311-2 % ≥37
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż PN EN 12310-1 N ≥580
Odporność na uderzenie  PN EN 12691 mm ≥400
Odporność na odkształcenie pod obciążeniem 40kN/m2 PN EN 13967/B % <5
Reakcja na ogień  PN EN 13501-01 klasa F

WŁAŚCIWOŚCI HYDROIZOLACYJNE

Długość PN EN 1858-2 m 20
Połączenie / zamek*  mechaniczny zamek modułowy – zakład minimum 200mm
-wersja szczelna taśma z kauczuku butylowego w obrębie zamka

Powyższe informacje opracowano zgodnie z najlepszą wiedzą, aktualnymi wynikami badań 
i doświadczeniem oraz podano w dobrej wierze. Ze względu na występujące w praktyce duże
zróżnicowanie zastosowań, producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego 
doboru i/lub zastosowania materiału, przygotowania wstępnego lub wad projektu budowlanego. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w karcie technicznej

www.

VENTFOL Power 

Jako główny element systemu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej montowany w miejscach 
wymagających bardzo dużej odporności na uderzenia i obciążenia statyczne oraz wytrzymałości na 
ściskanie. Zalecana do uszczelnienia rowów odwadniających, wałów przeciwpowodziowych oraz 
zbiorników wodnych. Geomembrana  zabezpiecza także przed uszkodzeniami mechanicznymi 
zewnętrznej warstwy izolacyjnej fundamentów i konstrukcji inżynieryjnych

Tel. 531 680 530 geomembrana.lut.pl/ventfol.php
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